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Lichtbogenschweißen mit 

selbstschützenden Fülldrahtelektroden

Das Schweißen mit selbstschüt-

zenden Elektroden ist ein Lichtbo-

genschweißprozess, bei dem der 

Schweißzusatz dem Lichtbogen als 

endlose Drahtelektrode zugeführt 

wird. Der Draht ist nicht massiv, son-

dern besteht aus einem Blechmantel 

um einen Pulverkern. Die Zusam-

mensetzung des Pulvers ähnelt der 

Umhüllung von Stabelektroden und 

erfüllt den selben Zweck, nämlich 

Lichtbogen und Schweißbad von 

der Umgebungsluft abzuschirmen. 

Es wird kein zusätzliches Schutzgas 

benötigt.

Das Verfahren wurde ursprünglich 

als Ersatz für das Lichtbogenhand-

schweißen entwickelt. Im Vergleich 

zu diesem kann es die Produktivität 

erhöhen und bessere Qualität lie-

fern. Es gibt weniger Schweißunter-

brechungen, die oft Grund für Nah-

tunregelmäßigkeiten sind.

Im Gegensatz zu den Schutzgas-

verfahren kann auch im Freien bei 

mäßigem Wind geschweißt werden, 

ohne dass sich die mechanischen 

Eigenschaften der Nähte verschlech-

tern. Besonders auf Baustellen oder 

Werften, wo Wind ein Problem ist, 

können selbstschützende Fülldraht-

elektroden eine Lösung sein. Auch 

in der Pipelineherstellung wird das 

Verfahren oft genutzt, Schutzgase 

zu den Baustellen zu 

transportieren. [Lei]

Informationen für den Praktiker

Bild 1 Stumpfnaht in steigender Position mit 

selbstschützender Fülldrahtelektrode geschweißt

Bild 2 Spezialhandbrenner für selbst-

schützende Fülldrahtelektroden
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Abonnieren Sie jetzt!

Probeexemplar als gratis Download:
www.der-schweisser.de

DER SCHWEISSER – Der Ratgeber für die Praxis

DER SCHWEISSER vermittelt kurz und präzise 
praxisorientierte Informationen, Tipps und Hinweise, 
die für die tägliche Arbeit des Schweißers nützlich sind.

Hierzu gehören Anleitungen zum Arbeitsschutz ebenso 
wie die Darstellung von fachlichen Sachverhalten und 
Begriffen rund um das Schweißen.
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… für alle, die sich mit Fügetechnik in der täglichen 
betrieblichen Praxis beschäftigen!

www.derpraktiker.de

DER PRAKTIKER - unerlässliche Lektüre…

Erfahren Sie Monat für Monat alles wichtige aus den Rubriken:
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» Rechtsfragen und Urteile
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Schutz des Lichtbogenschweißers
Der Schweißer schützt sich vor Gefahren durch persönliche Schutzausrüstung. Unter normalen Arbeitsbedingungen 
(z. B. in der Schweißwerkstatt) benötigt er mindestens: Arbeitsanzug, Lederschürze, Schweißerschutzhandschuhe, 
Schutzhaube (Schutzschild, Schutzschirm) mit optischem Filter, Sicherheitsschuhe.

Bei besonderen Arbeitsbedingungen oder Tätigkeiten können zusätzlich erforderlich sein: 
Schwer ent� ammbarer Schutzanzug, Lederärmel, Lederjacke, Gamaschen, Gehörschutz, Schutzhelm, Atemschutzgerät. 
Kleidungsstücke (auch Unterwäsche und Strümpfe) mit Anteilen an leicht schmelzenden Kunstfasern sind unzulässig, 
weil sie Verletzungen bei Verbrennungen erheblich verschlimmern können.

Gefahren
�„ Strom (Stromdurch� uss durch den Körper)

�„ Lichtbogenstrahlung (Verbrennen, Verblitzen)

�„ Metallspritzer, Schlackenteilchen 
 (Verbrennungen, Augenverletzungen)

�„ Schadstoffe in Rauchen und Gasen 
 (Gesundheitsschäden, Vergiftungen)

�„ Lärm (Gehörschäden)

Absaugung
Rauche und Gase werden durch freie Lüftung (natür-
liche Raumlüftung), technische Lüftung (maschinelle 
Raumlüftung) oder Absaugung im Entstehungsbereich 
aus der Atemluft des Schweißers ferngehalten.

Schutzgasbrenner mit integrierter Absaugung

Schutzausrüstung
�„ Schutzhaube (Schutzschirm, Schutzschild)

�„ Arbeitsanzug 

�„ Lederschürze

�„ Lederärmel

�„ Schweißerschutzhandschuhe

�„ Gamaschen

�„ Sicherheitsschuhe

�„ Schutzbrille

�„ Gehörschutz

Schutz des Lichtbogenschweißers

 Strom (Stromdurch� uss durch den Körper)

 Lichtbogenstrahlung (Verbrennen, Verblitzen)

 Metallspritzer, Schlackenteilchen 
 (Verbrennungen, Augenverletzungen)

 Schadstoffe in Rauchen und Gasen 
 (Gesundheitsschäden, Vergiftungen)

Rauche und Gase werden durch freie Lüftung (natür-
liche Raumlüftung), technische Lüftung (maschinelle 
Raumlüftung) oder Absaugung im Entstehungsbereich 
aus der Atemluft des Schweißers ferngehalten.

Schutzausrüstung
�„  Schutzhaube (Schutzschirm, Schutzschild)

�„  Arbeitsanzug 

�„  Lederschürze

�„  Lederärmel

�„  Schweißerschutzhandschuhe

�„  Gamaschen

�„  Sicherheitsschuhe

�„  Schutzbrille

�„  Gehörschutz

Absaughaube beweglicher Absaugrüssel


