SchweilRanweisung unter Beriicksichtigung von DIN EN ISO 15609-1:

SchweilRanweisung (WPS) / DVS - Bezirkswettbewerb "J

ugend schweif3t"

Bezeichnung der Wettbewerbsaufgabe: DIN EN ISO9601-1 141 P FW FM1 S t2,0 PF sl

Schweifl3anweisung: BzW 141 P FW PF /002

Scherenschnitt
Nahtbereich
gebrstet

Art der Vorbereitung und Reinigung:

WPQR Nr.: BzW 141 P FW PF /002

Bezeichnung des Grundwerkstoffs:  EN 10025 - S235JR

Hersteller: BAG "Jugend schweif3t"

Werkstickdicke (mm): 2

Art des Tropfeniibergangs: -

AuBendurchmesser (mm): -

Verbindungsart und Nahtart: Blech-Kehlnaht

Kehlnahtdicke a (mm) 2,5

Einzelheiten der Fugenvorbereitung (siehe Skizze):

Schweif3position: steigend (PF)

Gestaltung der Verbindung

Schweif3folge
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Schweif3zusatzbezeichnung und Fabrikat:

1SO 636 - A — W3Sil

Sondervorschriften fir Trocknung:

Schutzgas-/Schweil3pulverbezeichnung: — Schutzgas

ISO 14175 -11

— Wurzelschutz

ohne

Gasdurchflussmenge: — Schutzgas

8 1/min

— Wurzelschutz

entfallt

Wolframelektrodenart/Durchmesser:

1ISO 6848 - WCe 20 /1,6 mm

Einzelheiten tiber Ausfugen/Schweif3badsicherung:

Vorwarmtemperatur: -

Weitere Informationen:” z. B.: -

Zwischenlagentemperatur: -

Pendeln (maximale Raupenbreite): Zugraupe

Wasserstoffarmglihen: -

Ostzillation: Amplitude, Frequenz, Verweilzeit: -

Haltetemperatur: -

Einzelheiten fiir das Pulsschwei3en: -

Warmenachbehandlung und/oder Ausharten:

Zeit, Temperatur, Verfahren: -

Abstand Stromkontaktrohr/Werkstiick: -

Einzelheiten fiir das Plasmaschweif3en: -

Aufheiz- und Abkuhlungsraten:l’ -

Brenneranstellwinkel: Stab 10230 Brenner 75%85°

Name, Datum und Unterschrift

Y Falls erforderlich

Stempel des Herstellers Stempel der Prifstelle



