WE/ERBAND

SchweilRanweisung unter Beriicksichtigung von DIN EN ISO 15609-1:

SchweiBanweisung (WPS) / DVS - Bezirkswettbewerb "Jugend schweift"

Bezeichnung der Wettbewerbsaufgabe: DIN EN ISO 9606-1 111 P BW FM1 RB s10 PF ss nb

SchweiRanweisung:

WPQR Nr.:

Hersteller:

BzW 111 P BW PF/003

BzW 111 P BW PF/003

BAG "Jugend schweif3t"

mechanisch oder durch therm.
Schneiden, ggf. beschleifen

Bezeichnung des Grundwerkstoffs: DIN EN 10025 - S235JR
Werkstiickdicke (mm): 10

Art der Vorbereitung:

Art des Tropfenubergangs:

AuRendurchmesser (mm):

Verbindungsart und Nahtart: Blech-Stumpfnaht Kehlnahtdicke a (mm) -
Einzelheiten der Fugenvorbereitung (siehe Skizze): Schweil3position: steigend (PF)
Gestaltung der Verbindung Schweilfolge
ﬁ Offnungswinkel a = 60° Ansicht von oben ( Draufsicht )
Decklage
> { < ; Fiilllage
| - Steghéhe 'II ' l:
C ——— c¢=1-2mm —
Stegabstand T J
b=1-3mm Wurzellage
Heftstellen im Nahtbereich ausfiihren und liberschweien.
Einzelheiten fiir das Schweifen
sewor [ oo | s T Svomsane [Soamis T opomer [ Dt ™ T Aebse T wame-
ge prozess susatzes A Vv Polung m/min geschwindigkeit” einbringung
wL 111 2,5 mm 60 ... 80 =/-
FL" 111 3,2mm 80-110 =/-
DL 111 3,2mm 80-110 =/-

Schweillzusatzbezeichnung und Fabrikat:

DIN EN ISO 2560 - A-E 38 2RB 12

Sondervorschriften fur Trocknung:

Nach Herstellerangaben

Schutzgas-/SchweilRpulverbezeichnung: — Schutzgas

— Wurzelschutz

Gasdurchflussmenge: — Schutzgas

— Wurzelschutz

Wolframelektrodenart/Durchmesser:

Einzelheiten Gber Ausfugen/Schweilibadsicherung:

Vorwarmtemperatur: -

Zwischenlagentemperatur: -

Wasserstoffarmglithen: -

Haltetemperatur: -

Warmenachbehandlung und/oder Ausharten:

Zeit, Temperatur, Verfahren: -

Aufheiz- und Abkihlungsraten:" .

Stempel des Herstellers

Ort, Datum

Weitere Informationen:” z. B.:

Lichtbogenlange in mm:

Brenneranstellwinkel:

Lagenaufbau freigestellt

Pendeln (maximale Raupenbreite):

Ostzillation: Amplitude, Frequenz, Verweilzeit:

Einzelheiten fiir das Pulsschweilen:

Kernstabdurchmesser

Einzelheiten flir das Plasmaschweilen:

" Falls erforderlich

Stempel der Priifstelle



