Schweillanweisung:

WPQR Nr.:

Hersteller:

BzW 311 P FW PF /002

BzW 311 P FW PF /002

BAG "Jugend schweif3t"

Art des Tropfenubergangs:
Verbindungsart und Nahtart:

Einzelheiten der Fugenvorbereitung (siehe Skizze):

Blech-Kehlnaht

VERBAND
SchweilRanweisung unter Beriicksichtigung von DIN EN ISO 15609-2:
SchweiBanweisung (WPS) / DVS - Bezirkswettbewerb "Jugend schweift"
Bezeichnung der Wettbewerbsaufgabe: DIN EN ISO 9606-1 311 P FW FM1 S t02 PF sl Iw

Art der Vorbereitung:

mechanisch oder durch therm.
Schneiden, ggf. beschleifen

Bezeichnung des Grundwerkstoffs: DIN EN 10025 - S235JR

Werkstuickdicke (mm): 2,0
Auendurchmesser (mr -
Kehlnahtdicke a (mm) 3
Schweil3position: steigend (PF)

Gestaltung der Verbindung

Schweilfolge

Winkel a = 90°

Ansicht von oben (Draufsicht)
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Heftstellen im Nahtbereich ausfiihren und iberschweilRen
Einzelheiten fiir das Schweillen
. . Abmessung | Arbeitstechnik | Schweil3- Brenn- | Sauerstoff- | Flammenart | Flammenbild /
Schweil3- | Schweil3- . . . Brenn- . .
lage r076SS des Schweil3- beim einsatz as gasdruck druck Mischungs- | Ausstréomge-
9 P zusatzes SchweilRen in mm 9 in bar in bar verhaltnis1) | schwindigkeit
17 311 2,0 mm w 1-2/2-4 C,H, 0,25 X 1) 1:1 normal
Schweilzusatzbezeichnung und Fabrikat: DIN EN 12536 - O Il
Bemerkung: X1) It. Herstellerangaben

Schutzgas-/Schweilpulverbezeichnung: — Schutzgas

— Wurzelschutz

Gasdurchflussmenge: — Schutzgas

— Wurzelschutz

Einzelheiten tGber Ausfugen/SchweilRbadsicherung:

Vorwarmtemperatur: -

Zwischenlagentemperatur: -

Wasserstoffarmgliihen: -

Haltetemperatur: -

Warmenachbehandlung und/oder Ausharten: -

Zeit, Temperatur, Verfahren: -

Aufheiz- und Abkuhlungsraten:" -

Hennickendorf, 25.03.2017

Ort, Datum

Weitere Informationen:” z. B.:

Ausfiihrung einlagig

Pendeln (maximale Raupenbreite): -

Oszillation: Amplitude, Frequenz, Verweilzeit: -

Einzelheiten fur das Pulsschweil3en: -

Abstand Flammenkegel/Werkstiick:

2-5mm

Einzelheiten fiir das Plasmaschweil3en: -

Empfehlung Anstellwinkel:

Stempel des Herstellers

Stab 30°, Brenner 45°

"Falls erforderlich

Stempel der Priifstelle



